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‘ SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa produktu: BLANKEST 80

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania:
Produkt przeznaczony do nabtyszczania stali nierdzewnej w przemysle spozywczym

1.2.2. Zastosowania odradzane:
Brak dostepnych danych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

NORENCO POLSKA Sp. z 0. o.

Adres: 21-500 Biata Podlaska, ul. Sidorska 102

Tel./Fax: +48 83 342 55 51

Osoba odpowiedzialna za karte: Grzegorz Daniluk, e-mail: g.daniluk@norenco.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:

Telefon alarmowy producenta: +48 502 218 446

+48 58 682 04 04 — Pomorskie Centrum Toksykologii Gdanhsk

+48 22 619 66 54 — Biuro Informac;ji Toksykologicznej Warszawa

+48 61 847 69 46 — O$rodek Informacji Toksykologicznej Poznan

+48 12 411 99 99 — Osrodek Informaciji Toksykologicznej Collegium Medicum UJ Krakéw

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1018)
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny

Zagrozenie dla zdrowia: moze dziata¢ lekko draznigco wobec oczu i skoéry, w razie potkniecia i wymiotow
moze stwarzac zagrozenie apsiracyjne

Zagrozenie dla srodowiska: nie dotyczy

Zagrozenia fizyczne/chemiczne: nie dotyczy

Zagrozenie pozarowe: produkt palny zawiera lotne zwigzki organiczne, ktérych pary tworzg z powietrzem
mieszaniny palne / wybuchowe. Produkt moze gromadzi¢ tadunki elektrostatyczne, ktére mogg spowodowaé
zapton produktu przy wytadowaniu eletrycznym.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogram: Nie wymaga

Hasto ostrzegawcze: Nie wymaga

Zwroty okreslajgce rodzaj zagrozenia: Nie wymaga
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Zwroty okreslajgce srodki ostroznosci (zalecane):
P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 445)

Piktogram:
Nie wymaga

Zwroty R okreslajagce rodzaj zagrozenia:

Nie wymaga

Zalecane oznakowanie produktu:
S 2 — chronié¢ przed dzie¢mi

S 46 — w razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete

Oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie detergentéow, ze zmianami
Zawiera: 30 % wag. i wiecej weglowodordw alifatycznych, mniej niz 5 % wag. kompozycji zapachowej

2.3. Inne zagrozenia:

Produkt nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl rozporzgdzenia REACH

Skiadniki niebezpieczne:
mieszanina weglowodoréw alifatycznych i cykloparafinowych

SEKCJA 3. SKLAD | INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Produkt jest mieszaning.
Sktad: wysoko rafinowany olej mineralny, ztozona mieszanina weglowodoréw otrzymywana podczas obrobki
wodorem frakcji naftowej w obecnosci katalizatora, skfadajgca sie przede wszystkim z weglowodoréw o
liczbie atomoéw wegla gtéwnie w zakresie Cq - C16, kompozycja zapachowa

Klasyfikacje substancji niebezpiecznych zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelg 3.1 oraz 3.2
zatgcznika VI do Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (rozporz gdzenie
GHS) z uwzglednieniem Rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 790/2009 (1 ATP), danymi producenta i

literaturowymi.
Nr CAS Nr WE Nr indeksowy REACH UM | Nazwa chemiczna Zawartosé Kategorn.a Zwroty H, R
rejestracyjny zagrozenia
White mineral oil - -
8042-47-5 | 232-455-8 | nie nadany |©1-2119487078- (o iroleum) / biaty | 60 — 80 % wag.
27-XXXX e . . -
olej mineralny
) . Destylaty lekkie Asp.Tox. 1** H304
64742-47-8 | 265-149-8 | 649-422-00-2 | 01-2119456620-1 1, - pione wodorem | 20 — 40 % wag.
43-XXXX N R65
(ropa naftowa) n
* - substancja z okreslong na poziomie wspdélnoty wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w

srodowisku pracy

** - klasyfikacja substancji zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008 (CLP)
*** - klasyfikacja substancji zgodnie z rozporzgdzeniem 67/548/EWG

Znaczenie kategorii zagrozenia oraz zwrotéw H i R patrz sekcja 16.
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‘SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Zalecenia ogolne:

W przypadku kontaktu z produktem wywotujagcym niedyspozycje natychmiast wezwa¢ zawodowg stuzbe
zdrowia. Poinformowac¢ lekarza o udzielonej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Nie podawac niczego
doustnie osobie nieprzytomnej. W zadnym wypadku nie wywotywaé wymiotéw. Jezeli poszkodowany
wymiotuje, obrécié go w pozycji bezpiecznej aby zapobiec ryzyku zadtawienia sie wymiocinami.

Zdjg¢ elementy odziezy zanieczyszczone przez produkt.

Skazenie skoéry: zmy¢ skére wodg z mydiem, dokfadnie sptukaé. Jezeli pojawig sie objawy podraznienia
skontaktowac sie z lekarzem

Skazenie oka: usungé¢ soczewki kontaktowe jezeli poszkodowany je nosi. Przemywaé oko biezgcg wodg
przy otwartej powiece min. 10 minut, skontaktowac sie z okulistg

Narazenie inhalacyjne: wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewni¢ dostep sSwiezego
powietrza, spokéj. Skontaktowac sie z lekarzem, jezeli wystapig objawy niedyspozycji u poszkodowanego

Spozycie: w przypadku potkniecia nie prowokowaé wymiotdéw, nie podawa¢ niczego do picia. Natychmiast
skonsultowac sie z lekarzem

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Ostre objawy — kontakt z oczami i skérg moze wywola¢ efekt przejsciowego, lekkiego podraznienia,
potknieciu produktu moze powodowaé bdle brzucha, wymioty z ryzykiem zachtySniecia i zachtystowego
zapalenia ptuc

Opoéznione objawy — brak danych

Skutki narazenia — brak danych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Informacja dla lekarza: brak specyficznego antidotum, stosowa¢ leczenie objawowe.

Potkniecie wymiocin moze spowodowaé przedostanie sie produktu do ptuc i spowodowaé chemiczne
zapalenie ptuc.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Stosowne srodki gasnicze: CO,, proszki gasnicze, rozproszony strumien wody.

Srodki gasnicze, ktére nie moga byé uzywane ze wzgledéw bezpieczenstwa: woda w silnym strumieniu
— ryzyko rozprzestrzenienia pozaru

5.2. Szczegdblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Przy spalaniu produktu mogg wydziela¢ sie tlenki wegla, szkodliwe gazy. Nie wdychaé produktow rozktadu
termicznego / spalania — mogg stwarzac zagrozenie dla zdrowia

5.3. Informacje dla strazy pozarnej: bezwzglednie stosowa¢ niezalezny aparat oddechowy i odpowiednig
odziez ochronng w trakcie akcji gasniczej lub podczas prac porzadkowych natychmiast po pozarze w
zamknietych lub stabo wentylowanych pomieszczeniach.

Zalecenia ogodlne: zawiadomi¢ otoczenie o pozarze, usung¢ z zagrozonego obszaru osoby niepowotane,
niebiorgce udziatu w likwidowaniu pozaru, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwa¢ odpowiednie
stuzby ratownicze.

Dodatkowe uwagi: opakowania nie objete pozarem schtadza¢ za pomocg mgty wodnej z bezpiecznej
odlegtosci. Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczone wody pogasnicze usuwaé zgodnie odpowiednimi
przepisami.
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‘ SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgcym sie produktem.
Produkt po rozlaniu tworzy Sliskg warstwe, stwarza ryzyko upadku.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wod gruntowych, gleby i otwartych ciekéw wodnych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia:

W przypadku rozszczelnienia pojemnika, wydostania sie produktu, zabezpieczy¢ Zrédto wycieku, przeniesé
produkt do pustego pojemnika. Uwolniony produkt przesypa¢ materiatem chtonnym niepalnym (piasek,
ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzacy, itp.) zebra¢ do zamykanego pojemnika i przeznaczy¢ do
utylizacji. Miejsce skazenia zmy¢ dokfadnie woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Indywidualne srodki ochrony — sekcja 8
Postepowanie z odpadami — sekcja 13

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje/wycigg w miejscu pracy,
zapobiegaé tworzeniu szkodliwych stezen par w powietrzu, pracowa¢ w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Przestrzega¢ zasad higieny osobistej i stosowa¢ odziez ochronng zgodnie z informacjami
zamieszczonymi w sekcji 8 karty.

Specjalne srodki zabezpieczajace przed pozarem i eksplozja:

Ryzyko wybuchowe mieszaniny par produktu i powietrza.

Zapobiega¢ tworzeniu palnych/wybuchowych stezen par w powietrzu, wyeliminowa¢ zrédta zaptonu — nie
uzywaé otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywaC narzedzi iskrzgcych i odziezy z tkanin podatnych na
elektryzacje.

Higiena przemystowa:

- zapewni¢ wlasciwg wentylacje podczas pracy (wentylacja ogélna i miejscowa wywiewna)

- zapewni¢ stanowisko do ptukania oczu w przypadku ich skazenia

- natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong produktem odziez

- rece umy¢ wodg z mydtem przed jedzeniem, paleniem papieroséw i po zakohczeniu pracy
- nalezy przestrzegac¢ zwyktych srodkéw ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci:

Przechowywac wytgcznie w oryginalnych opakowaniach.

Nie sktadowaé razem z produktami utleniajgcymi.

Przechowywa¢ w temperaturze ponizej 40°C, unikaé¢ bezposredniego nastonecznienia.

7.3. Szczegolne zastosowania koncowe:
Produkt przeznaczony do nabtyszczania stali nierdzewnej w przemysle spozywczym
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‘ SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli:
Wartosci graniczne narazenia:

Sktadnik niebezpieczny Nr CAS NDS, mg/m® | NDSCh, mg/m?
Oleje mineralne wysokorafinowane z wytgczeniem - 5 -
cieczy obrobkowych — frakcja wdychalna

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2014r.
Poz. 817)

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu —
metodyka pomiaréw:

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)

PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca
badan jako$ci powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania prébek powietrza
w Srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

8.2. Kontrola narazenia:
Zalecenia odnosnie wyposazenia technicznego:
Wentylacja ogdlna w razie potrzeby miejscowa instalacja wyciggowa.

Srodki ochrony indywidualnej:

a) Ochrona drég oddechowych — nie wymagana przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji w miejscu
pracy. Przy narazeniu na wysokie stezenia par produktu stosowa¢ maske lub pétmaske skompletowang z
pochfaniaczem typu A (pary organiczne)

b) Ochrona rak — zalecanerekawice ochronne. Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢
nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Stosowac rekawice ochronne z kauczuku neoprenowego
lub nitrylowego. Grubos¢ min. 0,3 mm. Jesli przewidywany jest dtugotrwaty lub czesto powtarzajgcy sie
kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 4 (czas przebicia wiekszy niz 120
minut zgodnie z PN-EN 374). Jesli przewidywany jest tylko krétki kontakt z produktem, zalecane jest
noszenie rekawic o klasie ochrony 3 lub wyzszej (czas przebicia wiekszy niz 60 minut zgodnie z PN-EN
374).

Poniewaz produkt jest mieszaning sktadajgcg sie z kilku substancji, to odpornosci materiatow, z ktérych
wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed
zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat czasu przenikania przez nie
substancji i taki czas musi by¢ przestrzegany.

Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli wystgpia jakiekolwiek oznaki ich
zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci,
ksztatcie).

c) Ochrona oczu — zalecane okulary ochronne w przypadku ryzyka ochlapania przy manipulowaniu
produktem

d) Ochrona skoéry — zalecane ubranie robocze
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Kontrola narazenia srodowiska:
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilodci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, $ciekow lub

gleby.

Powietrze:

Sktadnik niebezpieczny Nr CAS Wartosci odniesienia usrednione dla okresu, [ug/m?]
jednej godziny roku kalendarzowego

weglowodory alifatyczne do C12 - 3000 1000

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. ,W sprawie warto$ci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen dla oczyszczonych Sciekéw
przemystowych:
Weglowodory ropopochodne — 15 mg/dm? (dotyczy wszystkich sektoréw i wszystkich rodzajow $ciekdw)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. ,W sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié przy

wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r., Nr 137, Poz. 984)

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych:

Postac: ciecz

Barwa: brak danych
Zapach: brak danych
Prég zapachu: brak danych
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia: brak danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: >70°C
Szybkosé parowania: brak danych
Palnosé: produkt palny
Gérnal/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: brak danych
Preznos¢ par (20°C): brak danych
Gestos¢ par: brak danych
Gestos¢ (15°C): brak danych
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nie mieszalny
Rozpuszczalnos$¢ w innych rozpuszczalnikach: brak danych
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé kinematyczna w 40°C: > 21 mm?%s
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2. Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé:
Brak danych

10.2. Stabilnos¢ chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (patrz sekcja 7 — warunki przechowywania)



KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniajgcym

rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Strona
. 7z 11
MERENES Edycja Data wydania Data aktualizacji
06 29.11.2011 24.07.2014

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Reaguje z produktami utleniajgcymi

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢:
Otwarty ogien, inne zrédta zaptonu, wysoka temperatura, tadunki elektrostatyczne.

10.5. Materiaty niezgodne:
Utleniacze

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu:
Zadne przy zachowaniu odpowiednich warunkéw magazynowania / stosowania / transportu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych:

Toksycznos$é¢ ostra:

Toksycznos$¢ ostra doustna LD50: brak danych

Toksycznos$c¢ ostra skérnie LD50: brak danych

Toksyczno$¢ ostra inhalacyjnie LC50: brak danych

Dziatanie zrace: brak danych

Dziatanie drazniace:

skora: produkt moze powodowac lekkie podraznienia

oczy: produkt moze powodowac lekkie podraznienia

Dziatanie uczulajace: produkt nie klasyfikowany jako uczulajacy w kontakcie ze skoérg

Toksycznos$¢ dawki powtarzanej: brak danych

Dziatanie rakotworcze: produkt nie zawiera sktadnikéw niebezpiecznych umieszczonych w wykazie
substancji i produktéw o dziataniu rakotworczym

Dziatanie mutagenne: produkt nie zawiera sktadnikow niebezpiecznych umieszczonych w wykazie
substancji i produktow o dziataniu mutagennym

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: produkt nie zawiera sktadnikow niebezpiecznych umieszczonych w
wykazie substancji i produktow o dziataniu szkodliwym na rozrodczo$¢

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: brak danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie: brak danych

Zagrozenie aspiracyjne: ze wzgledu na lepkos¢ produkt nie klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie
aspiracyjne. Niewielkie ilosci produktu, ktére mogg przedosta¢ sie do ptuc w przypadku potkniecia lub
wymiotéw mogg spowodowac chemiczne zapalenia ptuc.

Drogi narazenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skoérg, z oczami

Potencjalne skutki zdrowotne:

Wdychanie — wysokie stezenia par produkiu mogg powodowaé podraznienie bton sluzowych drog
oddechowych (drapanie w gardle, kaszel)

Spozycie — mogg wystgpi¢ zaburzenia zotagdkowe (nudnosci, wymioty, béle brzucha), mozliwe ryzyko
aspiracji do ptuc i zachtystowego zapalenia ptuc.

Skéra — diugotrwaty lub wieloktrotny kontakt z niezabezpieczong skérg moze powodowaé zatykanie jej
poréw, powodujgc podraznianie i stany zapalne skory (trgdzik olejowy i zapalenie meszkéw wiosowych)
Oczy — wysokie stezenia par lub pry$niecie cieczy do oka mogg powodowaé podraznienie bton sluzowych
oczu (pieczenie, zaczerwienienie, zawienie).
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‘SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé
Toksycznosé ostra dla ryb: brak danych
Toksycznosé ostra dla bezkregowcéw wodnych: brak danych

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu:
Brak danych
Sktadniki produktu nie sg tatwobiodegradowalne

12.3. Zdolnos¢ do biokumulaciji:
Brak danych

12.4. Mobilnos¢ w glebie:
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB:
Brak danych

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Produkt nie klasyfikowany jako szkodliwy dla srodowiska wodnego, w postaci handlowej nie stanowi
znacznego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Dotozy¢ starannosci, by produkt nie przedostat sie do gleby, zrédet wody pitnej, zbiornikéw wodnych itp.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Odpad produktu: porozumie¢ sie z producentem produktu w sprawie mozliwosci przerobu odpadow. Jesli
nie ma takiej mozliwosci, przekaza¢ do utylizacji w zaktadzie posiadajgcym zezwolenie w zakresie zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw. Nie usuwaé razem z odpadami z gospodarstw
domowych. Nie wprowadzaé pozostatosci produktu do sciekow.

Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy i miejsca
uzytkowania. Sugerowany kod odpadu:

07 01 04 — inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

Usuwanie zuzytych opakowan:

Odzysk (recykling) Ilub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadzaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. ,O gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi”). Opakowania wielokrothego uzytku, po oczyszczeniu, powtérnie wykorzystac.
Nieoczyszczone pojemniki likwidowac jak odpadowy produkt.

UWAGA: Tylko opakowania catkowicie opréznione mogg by¢ przeznaczone do recyklingu!

Korzystac¢ z ustug firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Nie wymaga specjalnych srodkéw transportu. Produkt nie podlega przepisom ADR
Przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Opakowania transportowe i jednostki tadunkowe zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie w czasie transportu.

141 Numer UN (numer ONZ): nie dotyczy
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania: nie dotyczy
14.5. Zagrozenie dla Srodowiska: nie

14.6. Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: patrz sekcja 7.1
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14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
Kod IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz.
322)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (GHS)

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, 0znakowania i pakowania substancji i mieszanin

- Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i
stosowanych ograniczenh w zakresie chemikaliéw (REACH)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. ,W sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin” (Dz. U. z 2012r., poz. 1018)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowa nh substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2012r. poz. 445)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie
detergentow

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006r. zmieniajgce Rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 w sprawie detergentdw w celu dostosowania jego
zatgcznikow ll1i VII

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2014r.
Poz. 817)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)

- Tekst jednolity Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. ,W sprawie wartoséci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. ,W sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r., Nr 137, Poz. 984) ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. ,W sprawie katalogu odpadéw” (Dz. U. z
2001r. Nr 112, poz. 1206)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. ,O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” (Dz. U. z
2013r. Poz. 888)

- Oswiadczenie rzadowe z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B
Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz. U. z 2013r., poz. 815)

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
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1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatgcznika XVII

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatgcznika XVII (substancje
CMR)

- Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 pazdziernika 2013 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Dla produktu nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego

‘SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Objasnienia kategorii i zwrotdw zagrozenia dotyczgcych substancji niebezpiecznej wchodzacej w skiad
produktu:

Asp Tox. 1 — Toksyczny przy aspiracji, kategoria zagrozenia 1
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercig

Xn — szkodliwy
R 65 — dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w razie potkniecia

Wyjasnienie skrétéw i akronimoéw stosowanych w karcie charakterystyki:

PBT — trwatosc¢, zdolnos¢ do biokumulaciji i toksycznosé

vPvB — bardzo duza trwatos¢ i bardzo duza zdolno$¢ do biokumulacji

CAS — Chemical Abstracts Service

WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"

NDS — najwyzsze dopuszczalne stezenie substancji szkodliwej dla zdrowia w Srodowisku pracy

NDSCh — najwyzsze chwilowe dopuszczalne stezenie substancji szkodliwej dla zdrowia w srodowisku pracy
LD50 — dawka powodujgca 50% przypadkéw smiertelnych

Numer UN — numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

Karte charakterystyki sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja
2010 r. zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie zawartosci sktadnikow niebezpiecznych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. ,W sprawie kryteridéw i sposobu klasyfikaciji
substancji chemicznych i ich mieszanin” (Dz. U. z 2012r., poz. 1018) oraz Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcym i uchylajgcym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcym rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.
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Szkolenia:

Osoby majace stycznos¢ z produktem przed przystgpieniem do pracy, nalezy przeszkoli¢ odnosnie
wilasciwosci i sposobu postepowania z w/w produktem. Stosowac zgodnie ze sposobem uzycia zaleconym
przez producenta.

Zrédta danych na podstawie ktérych opracowano karte charakterystyki:

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczegdlnych sktadnikéw, danych
literaturowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych
przepiséw.

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Zastrzezenia:

Dane zawarte w karcie nalezy traktowaé wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajgcg z
niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego zastosowania produktu.

Aktualizacja z dnia 24.07.2014 dotyczy sekcji 8, 15.
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