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‘ SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa produktu: HAND-DESINFEKSJON

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania:
Srodek do dezynfekcji rgk

1.2.2. Zastosowania odradzane:
Brak dostepnych danych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

NORENCO POLSKA Sp. z 0. o.

Adres: 21-500 Biata Podlaska, ul. Sidorska 102

Tel./Fax: +48 83 342 55 51

Osoba odpowiedzialna za karte: Grzegorz Daniluk, e-mail: g.daniluk@norenco.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:

Telefon alarmowy producenta: +48 502 218 446

+48 58 682 04 04 — Pomorskie Centrum Toksykologii Gdanhsk

+48 22 619 66 54 — Biuro Informac;ji Toksykologicznej Warszawa

+48 61 847 69 46 — O$rodek Informacji Toksykologicznej Poznan

+48 12 411 99 99 — Osrodek Informaciji Toksykologicznej Collegium Medicum UJ Krakéw

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt ciekty fatwopalny (Kategoria zagrozenia 2) z przypisanym zwrotem okreslajgcym rodzaj zagrozenia
H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1018)

Produkt wysoce tatwopalny z przypisanym zwrotem R:
R 11 — produkt wysoce tatwopalny

Zagrozenie dla zdrowia: etanol bedgcy gtéwnym sktadnikiem produktu wykazuje dziatanie ogélnoustrojowe,
wplywa depresyjnie na osrodkowy uktad nerwowy, hamuje osrodek oddechowy i osrodek termoregulacii.
Dziata stabo draznigco na btony Sluzowe.

Zagrozenie dla srodowiska: produkt nie klasyfikowany jako szkodliwy dla organizméw wodnych

Zagrozenia fizyczne/chemiczne: nie dotyczy

Zagrozenie pozarowe: produkt wysoce fatwopalny, pary produktu tworzg palne/wybuchowe mieszaniny z
powietrzem
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2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Piktogram:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty okreslajace rodzaj zagrozenia:
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary

Zwroty okreslajgce srodki ostroznosci:

Ogolne:

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete
P102 Chroni¢ przed dzieé¢mi

Zapobieganie:

P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Nie pali¢

P233 Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety

P240 Uziemi¢/potaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy

P241 Uzywac elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowego/przeciwwybuchowego sprzetu

P242 Uzywac¢ wylgcznie nieiskrzgcych narzedzi

P243 Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu roztadowaniu

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy

Reagowanie:

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjgé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P370 + P378 W przypadku pozaru: uzy¢ ditlenku wegla (CO,) lub proszkoéw, pian odpornych na alkohol do
gaszenia

Przechowywanie:
P403 + P235 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

Usuwanie:
P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac do firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi/
miedzynarodowymi przepisami
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 445)

Piktogram:

F — wysoce fatwopalny

Zwroty R okreslajace rodzaj zagrozenia:

R 11 — produkt wysoce tatwopalny

Zwroty S okreslajgce srodki ostroznosci:
S 2 — chronié przed dzieémi
S 7 — przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety

S 16 — nie przechowywac¢ w poblizu Zrédet zaptonu, nie pali¢ tytoniu
S 46 — w razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete

2.3. Inne zagrozenia:

Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIll rozporzadzenia REACH

Skiadniki niebezpieczne:
etanol, chlorki czwartorzedowych zwigzkéw amoniowych

SEKCJA 3. SKLAD | INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2. Mieszaniny
Produkt jest mieszaning.
Skfad: etanol, chlorki czwartorzedowych zwigzkéw amoniowych, substancje pomocnicze nie klasyfikowane
jako niebezpieczne lub wystepujace w ilosciach nie wymagajgcych ich wyszczegdlniania, woda.

Klasyfikacje substancji niebezpiecznych zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelg 3.1 oraz 3.2
zatgcznika VI do Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (rozporzadzenie
GHS) z uwzglednieniem Rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 790/2009 (1 ATP), danymi producenta i

literaturowymi.
Nr CAS Nr WE Nr indeksowy REACH numer Nazwa chemiczna Zawartos¢ Kategorl_e Zwroty H, R
rejestracyjny zagrozenia
01-2119457610- . 60 — 80 % Flam. Liq. 2** H225
64-17-5 200-578-6 | 603-002-00-5 430500KK etanol wag. — —
. Acute Tox. 4 (oral),
chlorki Acute Tox. 4 (derm), | H302, 312,
czwartorzgdowych Skin Corr. 1B, 314, 400
63449-41-2 | 264-151-6 | 612-140-00-5 | brak danych | zwiazkow amoniowych / | <1 % wag. | Aquatic Acute 1**
chlorki benzylo(Cg_18)
alkilodimetyloamoniowe C, Xn, N*** R21/52§-34-

* - substancja, dla ktérej okreslono wspoélnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy

** - klasyfikacja substancji zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008 (CLP)

*** _ klasyfikacja substancji zgodnie z rozporzgdzeniem 67/548/EWG

Znaczenie kategorii zagrozenia oraz zwrotow H i R patrz sekcja 16.
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‘SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

ZALECENIA OGOLNE

W przypadku kontaktu z produktem wywotujagcym niedyspozycje natychmiast wezwa¢ zawodowg stuzbe
zdrowia. Przerwa¢ kontakt/narazenie. Pokazaé lekarzowi oznakowanie z karty charakterystyki produktu.
Poinformowac lekarza o udzielonej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Nie podawac¢ niczego doustnie
osobie nieprzytomne;.

W Zadnym wypadku nie wywotywaé wymiotdéw. Jezeli poszkodowany wymiotuje, obréci¢ go w pozyciji
bezpiecznej aby zapobiec ryzyku zadtawienia sie wymiocinami.

Natychmiast usung¢ zanieczyszczong produktem odziez.

WDYCHANIE

Poszkodowanego natychmiast usungé ze skazonego Srodowiska na $Swieze powietrze. W przypadku
zaburzen w oddychaniu podawac tlen, w przypadku braku oddechu stosowa¢ sztuczne oddychanie.

W przypadku utrzymujgcych sie objawéw zapewni¢ pomoc lekarska.

KONTAKT ZE SKORA

Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie. W przypadku niezamierzonego kontaktu, zanieczyszczong skore
natychmiast ptuka¢ doktadnie biezaca woda.

UWAGA: Zanieczyszczone, nasigkniete ubranie usung¢ w bezpieczne miejsce z dala od Zrodet zaptonu.

KONTAKT Z OCZAMI

Zanieczyszczone oczy ptukaé, przy szeroko rozwartych powiekach, cigglym strumieniem wody, przez co
najmniej 15 minut. Zaraz po rozpoczeciu przemywania usungé szkta kontaktowe i kontynuowac
przemywanie. W przypadku utrzymujacych sie objawéw podraznienia zapewni¢ pomoc lekarska.

POLKNIECIE

Jesli poszkodowany jest przytomny natychmiast poda¢ do wypicia duze ilosci wody. Nie podawac olejéw
jadalnych. Nie podawa¢ mleka. Jesli mozliwe poda¢ wegiel aktywny (20-40 g 10% zawiesiny). Nie
wywotywaé wymiotdw — zagrozenie aspiracji. Kontrolowa¢ i utrzymywa¢ droznos$¢ drog oddechowych.
Zapewni¢ pomoc lekarska.

WSKAZOWKI DLA LEKARZA
Pokaza¢ lekarzowi karte charakterystyki lub etykiete. Moze by¢ wskazane poda¢ roztwor siarczanu sodu. W
razie potrzeby wykonac ptukanie Zotgdka.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Ostre objawy — dziata stabo draznigco na btony Sluzowe.

Opoéznione objawy — wplywa depresyjnie na osrodkowy uktad nerwowy, hamuje osrodek oddechowy i
osrodek termoregulaciji

Skutki narazenia — brak danych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Informacja dla lekarza: brak specyficznego antidotum, stosowa¢ leczenie objawowe.

Moze by¢ wskazane podaé roztwér siarczanu sodu. W razie potrzeby wykonac¢ ptukanie zotadka.
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‘ SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Stosowne srodki gasnicze: dwutlenek wegla, piana gasnicza, proszki gasnicze, woda.

Srodki gasnicze, ktére nie moga byé uzywane ze wzgledéw bezpieczenstwa: silny strumien wody —
ryzyko rozprzestrzenienia pozaru

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W srodowisku pozaru wydzielajg sie draznigce dymy zawierajgce tlenki wegla, niewielkie ilosci tlenkow azotu
i chlorowodoru. Unika¢ wdychania produktéw spalania — mogg stwarzaé zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej: bezwzglednie stosowaé niezalezny aparat oddechowy i odpowiednig
odziez ochronng w trakcie akcji gasniczej lub podczas prac porzadkowych natychmiast po pozarze w
zamknietych lub stabo wentylowanych pomieszczeniach.

Zalecenia ogodlne: zawiadomi¢ otoczenie o pozarze, usung¢ z zagrozonego obszaru osoby niepowotane,
niebiorgce udziatu w likwidowaniu pozaru, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwa¢ odpowiednie
stuzby ratownicze. Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozarow chemikaliéw.
Produkt wysoce tatwopalny. Pary tworzg mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary s3g ciezsze od
powietrza, mogg gromadzi¢ sie przy powierzchni ziemi lub w zagtebieniach terenu. Zamkniete pojemniki
mogag eksplodowac¢ pod wptywem ogrzewania.

Dodatkowe uwagi: zbiorniki i opakowania nie objete pozarem, narazone na dziatanie ognia lub wysokiej
temperatury chfodzi¢ wodag, o ile to mozliwe usunaé je z obszaru zagrozenia.

Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczone wody pogasnicze usuwac zgodnie odpowiednimi przepisami.

Nie wolno wprowadza¢ wod pogasniczych do kanalizaciji.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Unikaé zanieczyszczenia skory i oczu. Unika¢ wdychania par. W przypadku uwolnienia w
zamknietym pomieszczeniu zapewni¢ skuteczng wentylacje/wietrzenie. Stosowac odziez i sprzet ochronny
(patrz sekcja 8). Usung¢ zrédta zaptonu. Nie pali¢. Nie stosowaé urzgdzen i narzedzi iskrzgcych. Zapobiegaé
wytadowaniom elektrostatycznym.

UWAGA: Pary tworzg mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary sg ciezsze od powietrza, moga
rozprzestrzenia¢ sie przy podtodze/gruncie do odlegtych zrodet zaptonu i stwarzaé zagrozenie
spowodowane cofajgcym sie ptomieniem.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wod gruntowych, gleby i otwartych ciekéw wodnych.
W przypadku przedostania sie produktu poinformowac odpowiednie wiadze.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia:

O ile to mozliwe i bezpieczne zlikwidowaé wyciek (uszczelnié, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w
opakowaniu awaryjnym); ograniczy ¢ rozprzestrzenianie sie rozlewiska przez obwatowanie terenu; uwolniong
ciecz przysypac materiatem chtonnym (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzacy, itp), zebraé
do zamykanego, oznakowanego pojemnika na odpady i przeznaczy¢ do utylizacji. Zanieczyszczong
powierzchnie sptuka¢ duzg iloscig wody.

W razie potrzeby skorzysta¢ z pomocy wyspecjalizowanych firm trudnigcych sie usuwaniem i likwidacjg
odpadow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Indywidualne srodki ochrony — sekcja 8
Usuwanie odpadow — sekcja 13
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‘SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ obowigzujgce przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy (patrz sekcja 15).
Stosowac zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzega¢ zalecenia zawarte w instrukcji producenta.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Unika¢ wdychania par/aerozolu. Stosowa¢ w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Nieuzywane pojemniki trzymac zamkniete. Przestrzegac zasad higieny osobistej i stosowad¢
odziez ochronng zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8

W miejscu stosowania i przechowywania zapewni¢ tatwy dostep do sprzetu awaryjnego (na wypadek
pozaru, rozlania, wycieku itp.).

Specjalne srodki zabezpieczajace przed pozarem i eksplozja:

Wyeliminowaé zrédta zaptonu, nie uzywacé otwartego ognia. Nie pali¢. Nie uzywac urzadzenh i narzedzi
iskrzgcych. Zastosowac¢ $rodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym. Chroni¢
pojemniki przed nagrzaniem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci:

Przechowywa¢ w szczelnie zamknietych, wtasciwie oznakowanych pojemnikach, w suchym, chtodnym,
wentylowanym pomieszczeniu.

Przechowywa¢ z dala od utleniaczy i Zrédet ciepta. Chroni¢ pojemniki przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych.

UWAGA: Opréznione, nieoczyszczone opakowania mogg zawiera¢ pozostatosci produktu i mogg stwarzacé
zagrozenie pozarowe/wybuchowe. Zachowac ostroznosc.

7.3. Szczegoblne zastosowania koncowe:
Patrz sekcja 1.2

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli:
Wartosci graniczne narazenia:

Sktadnik niebezpieczny Nr CAS NDS, mg/m® |NDSCh, mg/m?®

etanol 64-17-5 1900 -

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2014r.
Poz. 817)

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu —
metodyka pomiaréw:

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)

PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca
badan jakosci powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania prébek powietrza
w srodowisku pracy i interpretacja wynikéw.

PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Oznaczanie skladnikéw niebezpiecznych w powietrzu na stanowiskach pracy:

PN-85/Z-04140/02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci alkoholu etylowego. Oznaczanie
alkoholu etylowego na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowej

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
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procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw
panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badah i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r.

8.2. Kontrola narazenia:
8.2.1. Stosowanie profesjonalne (produkcja, transport, magazynowanie):

ZALECENIA W ZAKRESIE SRODKOW TECHNICZNYCH

Instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Zapewni¢ skuteczng wentylacje. W celu utrzymania stezenia czynnikow szkodliwych w powietrzu ponizej
ustalonych wartosci dopuszczalnych stezeh zaleca sie wentylacje ogdlng i/lub miejscowy wyciag.
Preferowany jest wyciag miejscowy, poniewaz umozliwia kontrole emisji par u zrodta i zapobiega ich
rozprzestrzenianiu sie na caty obszar pracy.

Jesli nie jest mozliwe utrzymanie stezen ponizej tych wartosci stosowac ochrony drég oddechowych.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Koniecznos$¢ stosowania i dobdér odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniaé rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposéb postepowania z produktem.
Stosowac srodki ochrony renomowanych producentéw.

Drég oddechowych

W normalnych warunkach stosowania nie sg wymagane. W przypadku narazenia na stezenia
par przekraczajgce wartosci dopuszczalne lub niedostatecznej wentylacji stosowac
zatwierdzony respirator z filtrem typu AP2.

O
ﬁ&a.&

W przypadku mozliwego przedtuzajgcego sie kontaktu z produktem nosié¢ rekawice ochronne
odporne na dziatanie produktu (np. butylowe lub nitrylowe).

Grubo$¢ min. 0,3 mm. Jesli przewidywany jest dtugotrwaty lub czesto powtarzajgcy sie kontakt
z produktem, zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 5 (czas przebicia wiekszy niz 240
minut zgodnie z PN-EN 374). Jesli przewidywany jest tylko krétki kontakt z produktem, zalecane
jest noszenie rekawic o klasie ochrony 3 lub wyzszej (czas przebicia wiekszy niz 60 minut
zgodnie z PN-EN 374).

Poniewaz produkt jest mieszaning sktadajgca sie z kilku substanciji, to odpornosci materiatéw, z
ktéorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat
czasu przenikania przez nie substancji i taki czas musi by ¢ przestrzegany.

Zaleca si¢ regularne zmienianie rekawic i natychmiastowa ich wymiane, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki
ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci,
ksztalcie).

Oczu

@ Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle) w przypadku zagrozenia pry$nieciem do oczu.

Zalecane wyposazenie miejsca pracy w wodny natrysk do ptukania oczu.

Skoéry

0 W normalnych warunkach pracy nie sg wymagane.

Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 140:2001 Sprzet ochrony ukfadu oddechowego. Pétmaski i ¢wierémaski. Wymagania, badanie,
znakowanie

PN-EN 143:2004 Sprzet ochrony ukfadu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 149+A1:2010 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pétmaski filtrujgce do ochrony przed czgstkami.
Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 14387+A1:2010 Sprzet ochrony uktadu oddechowego - Pochtaniacze i filtropochtaniacze -
Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 374-1:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czesé 1:
Terminologia i wymagania
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PN-EN 374-2:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czesé 2:
Wyznaczanie odpornosci na przesigkanie

PN-EN 374-3:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czes$¢ 3:
Wyznaczanie odpornos$ci na przenikanie substancji chemicznych

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania

PN-EN 14605+A1:2010 Odziez chronigca przed cieklymi chemikaliami. Wymagania dotyczace odziezy
ochraniajgcej cate ciato, z potgczeniami nieprzepuszczajgcymi cieczy w postaci ptynnej (Typ 3) lub
rozpylonej (Typ 4), tacznie z wyrobami zapewniajgcymi tylko czesciowg ochrone ciata (Typy PB[3] i PB[4])
PN-EN ISO 20344:2012 Srodki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia

Gdy stezenie substancji niebezpiecznych jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej
nalezy dokonywac z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku pracy, czasu
narazenia, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych przez producenta srodka
ochrony indywidualnej. W sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane,
stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z
izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).

Stosowane s$rodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢é wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z p6zn. zm.).

Higiena przemystowa:

- zapewni¢ wtasciwg wentylacje podczas pracy (wentylacja ogdélna i miejscowa wywiewna)

- zapewni¢ stanowisko do ptukania oczu i prysznic ratunkowy w przypadku skazenia

- natychmiast zdjgé zanieczyszczong produktem odziez, zanieczyszczong odziez przechowywaé w
bezpiecznym miejscu z dala od Zrédet zaptonu

- rece umy¢ wodg z mydtem przed jedzeniem, paleniem papieroséw i po zakohczeniu pracy

- nie jes¢, nie pic¢ i nie pali¢ podczas pracy z produktem

- nalezy przestrzegac zwyktych Srodkéw ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami

- natychmiast usuwa¢ uwolniony produkt.

8.2.2. Stosowanie powszechne (uzycie opakowania jednostkowego):
Nie sg wymagane specjalne srodki ochrony

Kontrola narazenia srodowiska:
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, $ciekow lub

gleby.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych:

Posta¢: ciecz

Barwa: bezbarwna

Zapach: alkoholowy

pH: brak danych

Temperatura zamarzania: -70°C

Temperatura wrzenia: 84°C

Temperatura zaptonu: 12°C

Temperatura samozaptonu: 442°C

Palnosé: produkt wysoce tatwopalny

Wiasciwosci wybuchowe: pary produktu tworzg mieszanine wybuchowg z powietrzem
DGW: 3,5% obj. GGW: 15% obj.

Wiasciwosci utleniajace: brak danych

Preznosé¢ par (20°C): 5,9kPa

Gestos¢(20°C): 0,82 g/cm?®

Rozpuszczalnos¢ w wodzie: mieszalny bez ograniczen

Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: brak danych

Lepkosc¢: 1,23mPas

Gestos¢ par: brak danych
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Szybkos¢é parowania: brak danych
9.2. Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé:
Nie dotyczy

10.2. Stabilno$¢ chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (patrz sekcja 7 — warunki przechowywania).

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji:
Brak danych

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac:
Zrédta zaptonu, dziatanie ciepta.

10.5. Materiaty niezgodne:
Chlorek acetylu, nadtlenek wodoru, kwas azotowy, potas, platyna, kwas nadchlorowy, azotan srebra.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu:
Zadne przy zachowaniu odpowiednich warunkéw magazynowania / stosowania / transportu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Nie przeprowadzono testéw toksykologicznych dla produktu. Klasyfikacji toksykologicznej dokonano metod g
rachunkowg na podstawie wytycznych Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. W
sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin” (Dz. U. z 2012r., poz. 1018)
oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcym i uchylajgcym dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcym rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 w oparciu o dane
odnos$nie zawartosci sktadnikow niebezpiecznych produktu.

INFORMACJE OGOLNE

Etanol, gtéwny skfadnik produktu, powoduje u cztowieka zatrucie ostre, podostre, lekkie i przewlekie.
Wchtaniany jest drogg pokarmowg, a takze przez ptuca i blony S$luzowe drég oddechowych. Powoduje
ciezkie schorzenia narzgddéw trawienia, systemu sercowo-naczyniowego, watroby, a gtéwnie uktadu
nerwowego, na ktory dziata réwniez porazajgco. Dziata narkotycznie.

UWAGA: Dziatanie alkoholu potegujg srodki nasenne.

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

Toksycznosé ostra: brak danych dla produktu

Toksycznos$¢ ostra skladnikéw niebezpiecznych:

Chlorki alkilo(C8-C18)benzylo-dimetyloamoniowe:

LD50 doustne, szczur 240 mg/kg

LD50 przez skore, szczur 1560 mg/kg

Etanol

LD50 doustne, szczur 7060 mg/kg

LD50 przez skore, krélik >20000 mg/kg

LC50 inhalacyjne, szczur 38400 mg/m?3(10h)

Dawka toksyczna dla dorostego cztowieka 300-400 ml

Dawka smiertelna dla cztowieka 5-8 g/kg m.c. (350-500 ml)

Dziatanie zrace/draznigce: produkt nie klasyfikowany jako zrgcy/draznigcy
Dzialanie uczulajace — produkt nie klasyfikowany jako uczulajgcy
Dzialanie rakotwdrcze: produkt nie zawiera sktadnikdw niebezpiecznych umieszczonych w wykazie
substancji i produktow o dziataniu rakotwdrczym
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Dzialanie mutagenne: produkt nie zawiera sktadnikdw niebezpiecznych umieszczonych w wykazie
substancji i produktow o dziataniu mutagennym

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢: produkt nie zawiera skfadnikow niebezpiecznych umieszczonych w
wykazie substanciji i produktéw o dziataniu szkodliwym na rozrodczosc¢

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: brak danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie: naduzywanie moze spowodowac
uszkodzenie watroby, nerek i osrodkowego uktadu nerwowego.

Zagrozenie aspiracyjne: brak danych

Drogi narazenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skérg i oczami

Potencjalne skutki zdrowotne:

Wdychanie

Wysokie stezenia par/aerozolu mogg powodowaé bdle i zawroty gtowy, nudnoéci, wymioty, dusznosci,
zaburzenia oddychania, senno$¢; przy dtugotrwatym narazeniu mozliwe zaburzenia ze strony osrodkowego
uktadu nerwowego.

Kontakt ze skéra

Przy krotkotrwatym dziataniu nie powoduje negatywnych skutkow. Przy dtugotrwatym lub czestym kontakcie
moze powodowac miejscowe odtluszczenie, wysuszenie i pekanie skory.

Kontakt z oczami

Powoduje pieczenie, tzawienie, lekkie podraznienie.

Potkniecie

Powoduje zaburzenia zotgdkowe: nudnosci, wymioty; bdle gtowy; spozycie wiekszych ilosci moze wywotac
objawy upojenia alkoholowego, ktérego przebieg charakteryzuje sie w pierwszym etapie zaburzeniami
wzroku, zaburzeniami emocjonalnymi i stanami pobudzenia, w drugim nasilajgcymi sie zaburzeniami
réwnowagi i brakiem koordynacji ruchéw, stanami zamroczenia; w bardzo ciezkich przypadkach nastepuje
ciezkie zatrucie z gtebokg Spigczkg, zaburzeniami krgzeniowo-oddechowymi i drgawkami. Bezposrednim
zagrozeniem zycia w zatruciu etanolem jest ostra niewydolno$¢ oddechowa.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé
Toksycznosé¢ ostra dla ryb: brak danych
Toksycznosé ostra dla bezkregowcéw wodnych: brak danych

12.2. Trwalosé i zdolnos¢ do rozkiadu:
Produkt tatwo rozpuszcza sie w wodzie. tatwo ulega biodegradaciji.

12.3. Zdolnos$¢ do biokumulaciji:
Nie kumuluje sie w srodowisku wodnym.

12.4. Mobilnos$¢ w glebie:
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB:
Brak danych

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Produkt nie klasyfikowany jako szkodliwy dla srodowiska wodnego.

W postaci handlowej stanowi nieznaczne zagrozenie dla Srodowiska naturalnego.

Dotozy¢ starannosci, by produkt nie przedostat sie do gleby, Zzrédet wody pitnej, zbiornikéw wodnych itp.
DOPUSZCZALNE ZANIECZYSZCZENIE SRODOWISKA

Przestrzega¢ dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen sciekdw wprowadzanych do wod lub do
ziemi (patrz sekcja 15).

Dane ekotoksykologiczne dla sktadnika niebezpiecznego
chlorki alkilo(C8-C18)benzylo-dimetyloamoniowe:
Toksycznos$¢ ostra dla ryb (Lepomis macrochirus) LC50 (96h): 0,31 mg/dm?
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Etanol:

- ryby Salmo gairdneri LC50 1300 mg/I (96 h); Oncorhynchus mykiss LC50 11200 mg/l (24 h)
Alburnus alburnus LC50 11000 mg/I (96 h); Pimephales promelas LC50 15300 mg/I (96 h)
Leuciscus idus melanotus LC50 8140 mg/l (96 h)

- skorupiaki Daphnia magna EC50 9268-14221 mg/l (48 h)

- bakterie Pseudomonas putida LOEC 6500 mg/I (16 h)

- glony Microcystis aeruginosa LOEC 1450 mg/I (8 dni)

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

UWAGA: Nasigkniete produktem ubranie, papiery lub inne organiczne materiaty stwarzajg zagrozenie
pozarowe i powinny by¢é zbierane i usuwane w sposob kontrolowany.

POSTEPOWANIE Z ODPADOWYM PRODUKTEM

Duzych ilosci produktu nie usuwac¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych
i gruntowych. Nie sktadowaé¢ na wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwosé wykorzystania.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu nalezy przeprowadza¢ w spalarniach lub zaktadach
uzdatniania/likwidowania odpadoéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.
0 odpadach, tekst jednolity - zat. do obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 1 lutego 2007r., Dz.U. Nr 39,
poz. 251).

KLASYFIKACJA ODPADOW

Poniewaz kod odpaddéw jest przypisywany w zaleznosci od Zrodta ich powstania, koncowy uzytkownik
powinien zdefiniowaé odpad i przypisa¢ wtasciwy kod, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (rozp. MS z
dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpaddéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Usuwanie zuzytych opakowan:

Odzysk (recykling) Ilub unieszkodliwianie odpadoéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. ,O gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi”). Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu, powtdrnie wykorzystac.
Nieoczyszczone pojemniki likwidowac jak odpadowy produkt.

UWAGA: Tylko opakowania catkowicie opréznione mogg by¢ przeznaczone do recyklingu! Nieoczyszczone
pojemniki likwidowa¢ jak odpadowy produkt. Opréznione, nieoczyszczone opakowania mogg zawierac
pozostatosci produktu i mogg stwarza¢ zagrozenie pozarowe/wybuchowe. Zachowaé ostroznosc.

Korzystac¢ z ustug firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Kod odpadu: 15 01 10 — opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

141 Numer UN (numer ONZ): 1170

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Etanol w roztworze
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 3

14.4. Grupa pakowania: Il

14.5. Zagrozenie dla srodowiska: nie

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow: patrz sekcja 7.1
Transport ladowy ADR

Kod klasyfikacyjny towaru niebezpiecznego: F1
Numer nalepki ostrzegawczej: 3
Instrukcja pakowania: P 001
Kod przejazdu przez tunele: D/E

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
Kod IBC: brak danych
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‘SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz.
322)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (GHS)

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowujace do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolenh i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. ,W sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin” (Dz. U. z 2012r., poz. 1018)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2012r. poz. 445)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie
detergentow

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006r. zmieniajgce Rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 w sprawie detergentdw w celu dostosowania jego
zatgcznikow Il i VI

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2014r.
Poz. 817)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiardw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)

- Tekst jednolity Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikédw chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. ,W sprawie warto$ci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. ,W sprawie warunkoéw, jakie nalezy speti¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r., Nr 137, Poz. 984) ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001r. ,W sprawie katalogu odpadéw” (Dz. U. z
2001r. Nr 112, poz. 1206)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. ,O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” (Dz. U. z
2013r. Poz. 888)

- Oswiadczenie rzadowe z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B
Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz. U. z 2013r., poz. 815)

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatgcznika XVII

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
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1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatgcznika XVII (substancje
CMR)

- Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 pazdziernika 2013 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Dla produktu nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Objasnienia kategorii i zwrotéw zagrozenia dotyczgcych substancji niebezpiecznych wchodzgcych w skiad
produktu:

Flam. Lig. 2 — Substancja ciekta fatwopalna, kategoria zagrozenia 2

Acute Tox. 4 (oral) — Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrozenia 4

Acute Tox. 4 (derm) — Toksycznos$¢ ostra (kontakt ze skérg), kategoria zagrozenia 4

Skin. Corr. 1B — Dziatanie zrgce/draznigce na skoére, kategoria zagrozenia 1B

Aquatic Acute 1 — Stwarzajgcy zagrozenie dla srodowiska wodnego — OSTRE, kategoria zagrozenia 1

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoérg

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

F — wysoce tatwopalny

C — zracy

Xn — szkodliwy

N — niebezpieczny dla $rodowiska

R 11 — produkt wysoce tatwopalny

R 21/22 — dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg i po potknieciu
R 34 — powoduje oparzenia

R 50 — dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

Wyjasnienie skrotéw i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki:

CAS — Chemical Abstracts Service

WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie substancji szkodliwej dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh — najwyzsze chwilowe dopuszczalne stezenie substancji szkodliwej dla zdrowia w Srodowisku pracy
PBT — trwatos¢, zdolnos¢ do biokumulaciji i toksycznosé

vPVvB — bardzo duza trwatos¢ i bardzo duza zdolno$¢ do biokumulacji

Numer UN — numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
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Karte charakterystyki sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja
2010r. zmieniajgcym rozporzgadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH).

Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie zawartosci sktadnikow niebezpiecznych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. ,W sprawie kryteridow i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin” (Dz. U. z 2012r., poz. 1018) oraz Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcym i uchylajgcym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Dopuszczenie do obrotu — zezwolenie Ministra Zdrowia nr 1452/04 z dn. 29.07.2004 ; kat. |, gr. 1

Szkolenia:

Osoby majace stycznos¢ z produktem przed przystgpieniem do pracy, nalezy przeszkoli¢ odnosnie
wilasciwosci i sposobu postepowania z w/w produktem. Stosowac zgodnie ze sposobem uzycia zaleconym
przez producenta.

Zrédta danych na podstawie ktérych opracowano karte charakterystyki:

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczegdlnych sktadnikéw, danych
literaturowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych
przepiséw.

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Dane zawarte w Karcie nalezy traktowaé wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, dystrybuciji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest Swiadectwem jakosci produktu.

Informacje zawarte w Karcie dotyczg wylgcznie wymienionego produktu i jego okreslonych zastosowan.
Moga one nie by¢ aktualne lub wystarczajgce dla tego produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami
lub w innych zastosowaniach niz wymienione w karcie.

Stosujgcy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw a takze
ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajacg z niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub
zastosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem

Aktualizacja z dnia 24.07.2014 dotyczy sekcji 8, 15.
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